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( 以上數據僅供參考,實際數據以出廠化驗報告為基準 ) 
 

 

Hydraulic Oil AW 

 
SUITABLE FOR USE 

 
Denison Parker HF‐0, HF‐1, HF‐2  Eaton Vickers M‐2950‐S 

Eaton Vickers I‐286‐S3  Cincinnati Lamb P‐68, P‐69, and P‐70 

DIN 51524 (Part II, III)  ANSI/AGMA 9005‐E02‐RO 

ASTM D 6158 (HM, HV)  ISO 11158 (HM, HV) 

GM LS‐2  JCMAS P041 (HK) 

U.S. Steel 126, 127  Bosch 07075 & 90220 

SEB 181222  Racine 

 

TYPICAL INSPECTIONS 

 
Property  Unit  Test Method  Specifications 

      32  46  68 

Color  ‐  ASTM D 1500  0.5  0.5  0.5 

Density at 20 deg C  kg/l  ASTM D 4052    Report 

Viscosity at 40 deg C  cSt  ASTM D 445  32.48  46.74  68.6 

Viscosity at 100 deg C  cSt  ASTM D 445  5.47  6.88  8.88 

Viscosity Index  ‐  ASTM D 2270  103  102  102 

Total Acid Number  mg KOH/g  ASTM D 974  0.58  0.58  0.58 

Flash Point COC  deg C  ASTM D92  236  242  248 

Pour Point  deg C  ASTM D97  ‐30  ‐30  ‐27 

 


